KOMBO PP
Protipozarni stahovaci schody

\/Sechny rozméry jsou v. mm.

Maximalni sila stropu: 405.

Moznost objednani atypickych rozmér(: 406—600.
Pozarni odolnost: EI, 30 / EI, 30 / EW 30.
Soudinitel prostupu tepla: U = @,741 W/(m?2K).

Trida privzdudnosti: 4.
\/ tabulce jsou uvedeny miry C a R pri odlisnych vyskach A

Hruby stavebni

otvor (d x s) B A e R
1100 x 700 2200—-3200 400 3200 1584 1875
1000 x 700 2200—3200 400 3100 1584 1875
900 x 700 2200—-3200 400 3000 1584 1875
2000 1460 1730
2800 1460 1730
2700 1335 1585
2500 1335 1585
2300 1244 1440
2200 1244 1440

A — vyska od podlahy ke stropu

B — §irka naslapu

C — vzdalenost od mista poloZeni roztaZenych
schodd na podlahu ke konci ramu

F — vyska ramu

G — vys8ka zavieného systému

H — vys8ka otevifeného vika

I — §irka pohledového limce ramu

R — maximalni vzdalenost stahovacich schodl
od konce ramu ve fazi stahovani

— 8ifka hrubého stavebniho otvoru

o o

— délka hrubého stavebniho otvoru

=d-20
= s-20
= 140
533
= 695
= 24
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